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Ammann è fornitore leader a livello mondiale di 
impianti di miscelazione, macchine e servizi per l’ 
industria della costruzione stradale con rinomata 
competenza. I nostri punti di forza sono l’impegno 
di un’impresa familiare attiva da generazioni 
e a lungo termine e il solido posizionamento 
internazionale. Fin dal 1869, grazie a numerose 
innovazioni e soluzioni competitive e affidabili, 
siamo il punto di riferimento nell’industria della 
costruzione stradale. 
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IMPIANTI

UN’IMPRESA FAMILIARE INNOVATRICE
Guidate dal nostro motto «Productivity Partnership for a 
Lifetime», le nostre attività sono totalmente orientate alle 
necessità ed alle esigenze della nostra clientela internazionale. 
Sappiamo che solo gli impianti e le macchine che si 
distinguono per la qualità e l’affidabilità giorno dopo giorno in 
condizioni di impiego gravose possono offrire ai nostri clienti 
il vantaggio che fa la differenza. Una rete di assistenza ben 
strutturata e un servizio di fornitura ricambi affidabile sono 
per noi una priorità, così come lo sono l’assistenza per l’intera 
durata di esercizio negli anni degli impianti e delle macchine 
da noi forniti.
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ATR 68 ACR 70 DATR 60ATR 30 APF 12/33 APF 15/40 APF 15/50 APF 20/50APF 10/33

ARW 65APA 20/30 APA 20/40 APA 55/56

APA 72/74 APA 75/74 APA 75/74 2M APA 100/88 2MAPA 100/88

APA 55/46 APA 55/64

APF 12/40

Ammann offre soluzioni di compattazione leggere per cantieri aperti o con spazi ristretti. 
Indipendentemente dallo strumento di compattazione, Ammann, utilizzato, disporrete sempre 
di macchine potenti, dalle dimensioni ideali e di facile utilizzo.

ELIMINATE I PASSAGGI SUPERFLUI

MACCHINE LEGGERE

ATR / ACR COSTIPATORI 

ARW RULLI A GUIDA MANUALE

APF PIASTRE VIBRANTI

APA COSTIPATORI ADATTABILI
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APR 25/40 
APR 25/50

APR 59/20

APR 30/50 
APR 30/60

APR 40/60APR 22/40 
APR 22/50

APR 49/20

APH 60/85 APH 55/75 APH 65/85

APH 85/95 APH 110-95 APH 1000 TC

APH 50/75

ARR 1575 ARR 1585

ARR COMPATTATORI PER TRINCEA

APR PIASTRE VIBRANTI APH PIASTRE VIBRANTI
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APPLICATIONS 

TIPO DI MACCHINA PAVIMENTAZIONE  
CON AUTOBLOC-

CANTI  
DI SPESSORE  

SOPRA 10 CM

PAVIMENTA-
ZIONE CON 

AUTOBLOCCANTI 
DI SPESSORE 

SOTTO 10 CM

ASFALTO
RACCOMAN-
DABILE CON 

SISTEMA  
AD ACQUA

SABBIA / 
GHIAIA

TERRENO
MISTO

TERRENO 
COESIVO

TERRENO 
UMIDO

TERRA  
COMPATTATA  

CON ROCCIA

ATR 30 – – – 20 cm 20 cm 25 cm 20 cm –

ATR 60 C – – – 45 cm 45 cm 55 cm 50 cm –

ATR 60 P – – – 45 cm 45 cm 55 cm 50 cm –

ATR 68 C – – – 45 cm 45 cm 55 cm 50 cm –

ATR 68 P – – – 45 cm 45 cm 55 cm 50 cm –

ACR 70 D – – – 45 cm 45 cm 55 cm 50 cm –

APF 10/33 – √ √ 10 cm 10 cm o o –

APF 12/40 – √ √ 20 cm 15 cm o o –

APF 12/33 – √ √ 20 cm 15 cm o o –

APF 15/40 – √ √ 20 cm 15 cm o o –

APF 15/50 – √ √ 15 cm 10 cm o o –

APF 20/50 – √ √ 25 cm 20 cm o o –

APR 22/40 & APR 22/50 – √ o 30 cm 25 cm o o –

APR 25/40 & 25/50 o √ √ 35 cm 30 cm o o –

APR 30/50 & 30/60 √ √ o 40 cm 35 cm o o 10 cm

APR 40/60 √ √ o 45 cm 40 cm o 20 cm 15 cm

APR 49/20 √ √ o 50 cm 45 cm 20 cm 30 cm 20 cm

APR 59/20 √ o o 55 cm 50 cm 25 cm 40 cm 25 cm

APH 50/75 √ √ o 50 cm 45 cm 20 cm 30 cm 20 cm

APH 60/85 √ o o 60 cm 45 cm 20 cm 40 cm 20 cm

APH 55/75 √ √ o 50 cm 45 cm 25 cm 30 cm 20 cm

APH 65/85 √ – o 55 cm 60 cm 35 cm 50 cm 30 cm

APH 85/95 √ – o 50 cm 65 cm 40 cm 50 cm 30 cm

APH 110-95 √ – o 65 cm 80 cm 55 cm 65 cm 40 cm

ARW 65 – – √ 20 cm 15 cm – – –

APA 20/30 o o – 35 cm 30 cm 40 cm 40 cm o

APA 20/40 o o – 30 cm 25 cm 35 cm 35 cm o

APA 55/46 o o – 55 cm 60 cm 65 cm 60 cm o

APA 55/56 o o – 50 cm 55 cm 60 cm 55 cm o

APA 55/64 o o – 45 cm 50 cm 55 cm 50 cm o

APA 72/74 o – – 60 cm 55 cm 55 cm 55 cm o

APA 75/74 o – – 50 cm 65 cm 65 cm 65 cm o

APA 75/74 2M o – – 60 cm 65 cm 65 cm 65 cm o

APA 100/88 o – – 80 cm 90 cm 100 cm 90 cm o

APA 100/88 2M o – – 85 cm 90 cm 100 cm 90 cm o

ARR 1575 – – – 25 cm 25 cm 20 cm 20 cm –

ARR 1585 – – – 25 cm 25 cm 20 cm 20 cm –

√	 =	 ADATTO
o	 =	 ADATTO CON RESTRIZIONI
–	 =	 NON ADATTO

Le cifre tra centimetro rappresentano la profondità di compattazione teorica in condizioni perfette del suolo (la capacità di 
compattazione differisce a causa delle condizioni del terreno, non preducibili).
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PAVIMENTAZIONE  
CON AUTOBLOCCANTI  

DI SPESSORE
LAMA VULCOLAN

PAVIMENTAZIONE CON 
AUTOBLOCCANTI DI SPESSORE
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ASFALTO
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TERRENO UMIDO 

TERRA COMPATTATA  
CON ROCCIA


