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Dovete lavorare su cantieri difficili a livello di compattazione? 
Forse dovreste ricorrere a un costipatore adattabile Ammann. 
 
Con l’integrazione sugli escavatori si possono compattare 
efficacemente punti di difficile accesso come fossati stretti  
e pendii particolarmente ripidi. Inoltre questi modelli offrono 
una maggiore potenza dei costipatori a guida manuale.

APA COSTIPATORI ADATTABILI

APPLICAZIONI
•	Tubazioni

•	Aree di sviluppo

•	Compattazione di terrapieni e pendii

•	 Spazi ristretti, compattazione di pozzetti

•	 Interventi di riempimento

•	Discariche

•	Costruzioni ferroviarie

Il sistema di aggancio 
rapido rende la 
macchina pronta 
per l’azione in pochi 
secondi, aumentando 
la produttività 
giornaliera.»

PICCOLI E GRANDI COMPATTATORI PER OGNI LAVORO

«

EFFICIENZA
Compattazione fino a un metro  
di profondità 
Permette notevoli altezze di posa  
del materiale e quindi maggiore  
rapidità lavorativa.

Compattazione anche in pendenza 
L’APA effettua la compattazione  
anche in punti dove altre macchine  
potrebbero slittare.

Robusta struttura costruttiva 
Ottima durevolezza delle macchine APA.

ERGONOMIA
Soluzioni con aggancio rapido 
(Quick Coupling) 
Cambio rapido dalla pala al costipatore.

Nessun problema di emissioni 
e nessun rischio di caduta di 
componenti anche quando si  
lavora negli scavi 
Sicurezza sul lavoro.

MANUTENZIONE FACILITATA
Tubi flessibili protetti 
Le caratteristiche di robustezza della 
macchina ne garantiscono un’ottima 
durata utile.

Una macchina che non  
richiede manutenzione 
Spese di manutenzione eliminate.
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APA 20/30 APA 20/40 APA 55/46 APA 55/56 APA 55/64

PESO IN ESERCIZIO CECE * 160 kg 170 kg 370 kg 385 kg 400 kg

LARGHEZZA MACCHINA 300 mm 400 mm 460 mm 560 mm 640 mm

FREQUENZA MASSIMA  
DI VIBRAZIONE

60 Hz 60 Hz 45 Hz 45 Hz 60 Hz

FORZA CENTRIFUGA MASSIMA 20 kN 20 kN 55 kN 55 kN 55 kN

APA 72/74 APA 75/74 APA 75/74 2M APA 100/88 APA 100/88 2M

PESO IN ESERCIZIO CECE * 950 kg 950 kg 950 kg 1170 kg 1170 kg

LARGHEZZA MACCHINA 740 mm 740 mm 740 mm 880 mm 880 mm

FREQUENZA MASSIMA  
DI VIBRAZIONE

36 Hz 36 Hz 36 / 55 Hz 36 Hz 36 / 55 Hz

FORZA CENTRIFUGA MASSIMA 72 kN 82 kN 75 / 40 kN 110 kN 100 / 55 kN

* con dispositivo meccanico di posizionamento

* con dispositivo meccanico di posizionamento


