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PIASTRE VIBRANTI AD AVANZAMENTO

APF PIASTRE VIBRANTI

EFFICIENZA 
Unità a eccitatore di grandi 
dimensioni 
Migliora potenza, capacità di superare  
le pendenze e durata della macchina.

Serbatoi dell’acqua installabili  
senza utensili 
Per rabbocchi semplicissimi.

Piastre di gomma installabili  
senza utensili 
Per sostituzioni rapide al cambio  
di applicazione.

ERGONOMIA
Valori HAV ridotti (inferiori a 2.5 m / sec²) 
Per proteggere l’operatore da  
vibrazioni indesiderate.

Montaggio rapido e semplice delle opzioni 
accessorie (serbatoio dell’acqua, piastra in 
Vulkollan,ruote di trasporto) 
Per sfruttare al massimo le tempistiche 
operative di personale e macchina.

Telaio macchina per una presa sicura 
L’operatore può meglio controllare la macchina, 
anche in punti difficili o in spazi ristretti.

MANUTENZIONE FACILITATA
Sistema a eccitatore che non 
richiede manutenzione 
Riduce usura e costi di manutenzione.

Robusto telaio motore 
Protegge da possibili danni in cantiere  
o durante il trasporto.

Manutenzione quotidiana  
senza utensili 
Rapida e confortevole per la massima 
disponibilità della macchina.
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APF 10/33 APF 12/33 APF 12/40

PETROL PETROL PETROL

PESO OPERATIVO UNITÀ BASE 54 kg 68 kg 69 kg

LARGHEZZA MACCHINA 330 mm 330 mm 400 mm

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE 100 Hz 100 Hz 98 Hz

FORZA CENTRIFUGA MASSIMA 10.5 kN 12 kN 12 kN

APF 15/40 APF 15/50 APF 20/50 APF 20/50

PETROL PETROL PETROL  DIESEL 

PESO OPERATIVO UNITÀ BASE 80 kg 84 kg 88 kg 106 kg 

LARGHEZZA MACCHINA 400 mm 500 mm 500 mm 500 mm

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE 100 Hz 100 Hz 90 Hz 90 Hz

FORZA CENTRIFUGA MASSIMA 15 kN 15 kN 20 kN 20 kN


