
14

PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI

APR PIASTRE VIBRANTI

EFFICIENZA 
Macchine potenti 
La notevole forza di compattazione 
garantisce risultati ottimali 
di costipamento.

Piastra base ottimizzata 
La struttura permette una velocità 
maggiore e quindi una copertura 
più rapida.

Movimento idraulico di 
avanzamento e a ritroso 
Per un controllo semplice e preciso 
della macchina anche in spazi ristretti.

ERGONOMIA
Staffa di guida a vibrazioni ridotte 
I valori HAV inferiori a 2.5 m/sec², i migliori in 
assoluto nel settore, proteggono l’operatore 
e fanno risparmiare tempo, evitando di 
compilare i verbali dei ritardi di lavoro.

Staffa di guida aperta 
Ottimizza la manovrabilità e previene 
possibili danni.

Robusti punti di fissaggio 
L’intelligente struttura del telaio macchina 
permette un fissaggio più semplice della 
macchina e quindi una maggiore sicurezza 
durante il trasporto.

MANUTENZIONE FACILITATA
Sistema a vibrazioni con 
usura ridotta 
Gli interventi prolungati di assistenza 
riducono i costi di manutenzione per 
i clienti.

Interventi di manutenzione 
semplificati 
I codici QR mostrano rapidamente gli 
interventi di manutenzione necessari.

Robusto telaio protettivo 
Telaio motore ottimizzato con durata 
prolungata e accesso perfetto a tutti 
i punti di manutenzione.
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APR 22/40
APR 22/50

APR 22/40
APR 22/50

APR 25/40
APR 25/50

PETROL DIESEL DIESEL

PESO OPERATIVO UNITÀ BASE 123 kg 100 kg 135 kg

PESO MACCHINA (CON OPTIONAL) 135 kg 108 kg 144 kg

LARGHEZZA MACCHINA 400 / 500 mm 400 / 500 mm 380 / 400 mm 

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE 98 Hz 98 Hz 95 Hz

FORZA CENTRIFUGA MASSIMA 24 kN 24 kN 24 kN

APR 30/50
APR 30/60

APR 30/50
APR 30/60

APR 40/60 APR 40/60

PETROL DIESEL PETROL DIESEL

PESO OPERATIVO UNITÀ BASE 215 kg 199 kg 260 kg 242 kg

PESO MACCHINA (CON OPTIONAL) 242 kg 209 kg 275 kg -

LARGHEZZA MACCHINA 500 / 600 mm 500 / 600 mm 600 mm 600 mm 

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE 90 Hz 90 Hz 85 Hz 85 Hz

FORZA CENTRIFUGA MASSIMA 32 kN 32 kN 41 kN 41 kN

APR 49/20 APR 59/20

DIESEL DIESEL

PESO OPERATIVO UNITÀ BASE 424 kg 440 kg

LARGHEZZA MACCHINA 450/600/750 mm 450/600/750 mm

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE 65 Hz 65 Hz

FORZA CENTRIFUGA MASSIMA 49 kN 59 kN


